
Oficinas, Institucional, Bancos, 

Farmacias, Hospitales y Clinicas

Marco

Conexión

Voltaje

FP

THDi

LED

Tº función

Dimmer

Opcional

Opcional

Vida útil

Diseño

Eficiencia LED

Vs Otras Tecnologías

Iluminación

Instalación

 

Fuente de luz

Índice Protección

Ausencia

Garantía

Aluminio, PC

Driver

170 - 245 VAC

0,90

Menor a 15%

Edison 2835

-20ºC a 45ºC

Opcional

Kit de emergencia

Sistema Domótica

35.000 Hrs.

Elegante

Hasta 100 Lm/W 

90% Ahorro Promedio

Uniforme

Empotrado / Colgante /      

Sobrepuesto

No Reemplazable

IP40

IR y UV

2 años

Panel LED 
S L I M  S E R I E S

Diseño estilizado, simple y elegante. Gracias a su tecnologia de 

optica uniforme es ideal para el diseño de iluminación  de ambiente, 

permite lograr lugares bien iluminados y agradables a al vista.

Ventajas Características Aplicaciones

COMMERCIAL LIGHTING
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Luz Neutra 4000KLuz Cálida  3000K

Diagrama de iluminación Curva de distribuciónDimensiones 
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LUX(lx)
Área Mts2 48W

3000K 220VAC 50/60Hz 3Kg 5 Aluminio

53Kg220VAC 50/60Hz AluminioNA

 NA

605:605

605:605

120º

120º

4000K88lm/w

75lm/w

4224lm

3600lm

Edison 2835

Edison 2835

48W

48W

ID Producto Consumo LED Lúmenes
Eficacia 

Luminosa
Tº Color Óptica

Dimensiones (A:B)
mm

Soporte Voltaje Entrada Peso Un Unidades 
por Caja Terminación

Panel LED

Panel LED

258754

258755

A

B
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*Parametros medidos en Laboratorio EVOLUXLab a 220VAC ±1% y 25ºC±1ºC


