
Hoteles, Restaurantes, Oficinas, Hall de accesos, 

Retail, Residencial y Decoración General

Cuerpo

Conexión

Voltaje

FP

THDi

LED

Tº función

Dimmer

Compatible

Compatible

Vida útil

Diseño

DriverLess

Eficiencia LED

Versus Otros LED

Vs Otras Tecnologías

Iluminación

Instalación 

Fuente de luz

Indice de Protección

Ausencia

Garantía

Liviano y compacto

Mayor durabilidad

Hasta 140 Lm/W

40% Ahorro Promedio

90% Ahorro Promedio

Uniforme

Sobrepuesto o Empotrado

Reemplazable

IP 44

IR y UV

2 años

Aluminio

Driver

170-265V AC 

0,90

Menor a 15%

Edison 2835

-20ºC a 45ºC

TRIAC / 0-10V (Opcional)

Kit de emergencia

Sistema Domótica

35.000 Hrs.

Ventajas AplicacionesCaracterísticas 

WS 3W
S M A L L  S E R I E S

Luminaria de diseño liviano y compacto un elemento discreto e 

ideal para dirigir la atención del espectador y adaptarse a espacios 

reducidos de medidas mínimas o mobiliarios.

COMMERCIAL LIGHTING



Diagrama de iluminación Curva de distribuciónDimensiones 

P   Tamaño de perforación techo.(mm)

ID Producto Consumo LED Lúmenes
Eficacia 

Luminosa
Tº Color Óptica

3000K

Dimensiones (ØA:B)
mm

Perforación ℗
mm

Voltaje Entrada

220VAC 50/60Hz

220VAC 50/60Hz
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Blanco Mate

Blanco Mate

105grs

105grs

Ø70 : 18

Ø70 : 18

120º

120º

4000K94lm/w

84lm/w
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Edison 2835

Edison 2835

www.evolux.cl
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Empotrado WS 3W

258718

258716

ØA
B

02
08

20
16

02
V1

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150
180

0

200

400

600

800

cd/klm
C00-C180C90-C270

Luz Cálida  3000K Luz Neutra 4000KLuz Cálida  3000K Luz Neutra 4000K

*Parametros medidos en Laboratorio EVOLUXLab a 220VAC ±1% y 25ºC±1ºC


